
Caja de Depósito   Deposit Safe   Coffre-fort de Dépôt

SERIE DEP

Cajas de Cobro   Deposit Safes   Coffre-forts de Dépôt

La serie DEP permite depositar dinero y objetos 
voluminosos en su interior sin la necesidad de 
abrir la puerta. Gracias al gran cajón basculante 
con antipesca. También disponible con la tecno-
logía Ocluc.

DEP series allows depositing money and large va-
luables in its interior and without having to open 
the door. Thanks to the large swivelling drawer 
and provided with an anti fishing system. Also 
available with Ocluc technology.

La série DEP permet déposer de l’argent et des 
objets volumineux dans son intérieur sans besoin 
d’ouvrir la porte. Grâce à son trappe basculante 
doté du système anti-pêche. Également disponi-
ble avec la technologie Ocluc.

• Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
• Caja de acero de 3 mm. de espesor.
• Cajón basculante con antipesca.
• Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm.
• Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 

180 ºC. Color Ral 5009.

• 8-mm thick steel door and frame.
• 3-mm thick steel body.
• Swivelling drawer and provided with an anti fishing 

system.
• Ø10-mm. floor anchoring bolt-holes.
• Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 ºC. 

Colour Ral 5009.

• Porte et cadre en acier de 8 mm. d’épasisseur.
• Coffre en acier de 3 mm. épaisseur.
• Trappe basculante doté du système anti-pêche.
• Trous de fixation au sol Ø 10 mm.
• Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 

180 ºC. Couleur Ral 5009.

DEP800L
DEP800LL*

• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologacio-
nes: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

• * Con buzón antipesca.

• Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS 
Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

• * Anti-fishing slot.

• Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: 
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.

• * Fente anti-pêche.

Especificaciones Tech Specs Caractéristiques techniques

DEP800LE
DEP800LEL*

600 455 370 450 315 33 58 5 20235 4
600 455 370 450 315 33 58 5 20235 4

• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologacio-
nes: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

• Combinación electrónica con sistema Ocluc.
• Llave de emergencia.
• Luz interior.
• Conexión batería exterior.
• * Con buzón antipesca.

• Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS 
Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

• Electronic combination lock with Olcuc system.
• Emergency key.
• Interior light.
• External battery connection.
• * Anti-fishing slot.

• Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: 
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinaison électronique avec système Ocluc.
• Clé d’urgence.
• Lumière intérieure.
• Connexion de la batterie externe.
• * Fente anti-pêche.

DEP800E
DEP800EL*

• Combinación electrónica con sistema Ocluc.
• Llave de emergencia.
• Luz interior.
• Conexión batería exterior.
• * Con buzón antipesca.

• Electronic combination lock with Olcuc system.
• Emergency key.
• Interior light.
• External battery connection.
• * Anti-fishing slot.

• Combinaison électronique avec système Ocluc.
• Clé d’urgence.
• Lumière intérieure.
• Connexion de la batterie externe.
• * Fente anti-pêche.

600 455 370 450 315 33 58 5 20235 4
600 455 370 450 315 33 58 5 20235 4

600 455 370 450 315 33 58 5 20235 4
600 455 370 450 315 33 58 5 20235 4

Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme

11400

Conjunto zócalo series 600-800 de 100mm.
100 mm, plinth for 600-800 Series

Jeu socle Séries 600-800 de 100 mm.

C100ZOC

DEP800E

Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

                125 x 10


